
Ventilación

La idea detrás de nuestros sistemas de climatización 
es la eficiencia y la simplicidad avanzada.



Corona: una entrada de aire activa montada en el techo
La Corona es una unidad de distribución de aire activa asistida por 
ventilador. La distribución activa de aire rico en oxígeno precalenta-
do garantiza un clima supremo en la nave desde el primer día hasta 
el final, sin importar las condiciones exteriores. Al proporcionar una 
velocidad aerodinámica ideal y mucho oxígeno al nivel del suelo, los 
sistemas apoyan el metabolismo y el crecimiento de los animales.

Las pruebas han demostrado que al utilizar el aire caliente atrapado 
en el espacio del techo, la Corona devuelve en promedio 10 kW de 
calor por cada 1 kW de electricidad utilizada y reduce el consumo total 
de calor en un 50%.

Destratificación
A bajas tasas de ventilación, cuando hace frío afuera y / o cuando 
los animales son pequeños, El Corona precalienta el aire mezclan-
do pequeñas porciones de aire frío entrante con aire caliente de 
la habitación, antes de distribuir el aire uniformemente por toda 
la nave.

Mezclar
El Corona funciona con amortiguadores parcialmente abiertos y 
mezcla una porción cada vez mayor de aire entrante con aire cali-
ente de la habitación, manteniendo las condiciones climáticas ide-
ales en la nave.

Flujo completo
Cuando las temperaturas se disparan, los amortiguadores se co-
locan en posición vertical para obtener el máximo flujo de aire. 
La acción de mezcla es suprimida por el flujo principal y el aire 
se dispara hacia afuera y hacia abajo, creando un confort térmico 
insuperable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 3×230 V / 3×400 V 1,6 A / 0,95 A

Potencia de salida del eje 0,3 kW

Caudal volumétrico 12 000 m³/h @ 0 Pa

Diámetro de la chimenea 760 / 740 mm

Damper Girando

Materials ABS / acero inoxidable

Ventilador de entrada

Más sobre la ventilación DACS en
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Extractor de aire montado en el techo líder en el mercado
El HE740 es el extractor de aire montado en el techo más eficiente 
del mercado. La aerodinámica avanzada garantiza altas tasas de 
intercambio de aire con un consumo de energía muy bajo.

Rendimiento sin problemas
El diseño avanzado de la chimenea con su ABS de núcleo expan-
dido proporciona buenos valores de aislamiento y sirve como una 
base de montaje resistente que no se dobla ni se expande cuando 
se expone a temperaturas extremas. La unidad totalmente libre 
de corrosión proporciona años de funcionamiento eficiente y sin 
problemas.

30% menos de consumo de energía
En una comparación directa con los proveedores líderes, la unidad 
de extracción HE740 ofrece al menos un 30% menos de consumo 
de energía con caudales equivalentes.

Damper de mariposa
El extractor HE740 con damper de mariposa sella completamente 
de la lluvia, pájaros, insectos, roedores y luz cuando no está en 
funcionamiento.
Esta unidad es para control de encendido / apagado.

Deflector Giratorio
El HE740 con deflector giratorio sirve para controlar la velocidad 
(0–10 voltios) mediante un convertidor de frecuencia o mediante 
una señal de encendido / apagado.

Extractor de aire

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 3×230 V / 3×400 V 1,6 A / 0,95 A

Potencia de salida del eje 0,3 kW

Materials ABS / acero inoxidable

HE740 – Funcionamiento a 50 Hz
Presión (Pa) Caudal (m³/h) RPM Potencia (W) W/1 000 m3/h

0 17 471 942 445 25.5

–10 16 718 942 449 26.9

–20 15 953 942 461 28.9

–30 14 872 942 477 32.0

–40 13 592 942 488 35.9

–50 12 558 942 487 38.8

HE740 – Funcionamiento a 60 Hz
Presión ”WC cfm RPM Potencia (W) cfm/Watt

0 11 052 1 160 480 23.1

0.04 10 458 1 160 495 21.1

0.08 9 758 1 160 507 19.3

0.12 8 958 1 160 519 17.3

0.16 8 111 1 160 531 15.3

0.20 7 035 1 160 547 12.9
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MagFan1
MagFan1 ha revolucionado el mercado de ventiladores  
ON / OFF estableciendo nuevos estándares en términos de 
eficiencia, capacidad y rendimiento de presión. El MagFan1 
es idéntico a los MagFans existentes, excepto que es un 
ventilador de encendido/ apagado. Sigue siendo un ventilador 
de transmisión directa, por lo que no tiene correas ni poleas, 
por lo que no requiere mantenimiento.

Ventajas tecnológicas
Nuestras ventajas tecnológicas se derivan del cuerpo 
perfectamente formado del MagFan donde el aire que pasa 
a través de la unidad encuentra un mínimo de resistencia. 
La prueba es que el MagFan1 supera a todos los demás 
ventiladores de tamaño similar.

MagFan1 destaca
Con 22,2 cfm/ Watt, MagFan1 tiene una de las clasificaciones 
de eficiencia energética más altas de todos los ventiladores 
de encendido/ apagado del 1% más altos evaluados en 
Bess Lab. Tiene la mejor relación de flujo de aire (0,855) de 
todos los ventiladores del 1% superior. En todo el rango de 
presión, el MagFan1 ofrece un 35% más de capacidad que 
el mejor del resto. MagFan1 simplemente supera a todos los 
demás ventiladores de encendido / apagado en términos de 
rendimiento puro.

MagFan1 en resumen:

•	 Capacidad hasta 69 500 m³/h (40 900 cfm)

•	 Capacidad de presión hasta −100 Pascal (0.40”)

•	 Funciona con voltajes de 380 VCA a 440 VCA 50 Hz

•	 Motor trifásico asíncrono 1.8 kW @ 720 rpm
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MagFan3 te lleva más lejos por menos
MagFan3 ofrece alta capacidad, capacidad de alta 
presión y eficiencia extrema. Dondequiera que la 
energía sea un recurso limitado y/o de alta capacidad, 
se necesiten caudales y presiones elevados, MagFan3 
es la respuesta.

… y retorna tu inversión
La combinación de materiales de alta calidad, eficiencia 
extrema, rendimiento inigualable e instalación 
simplificada da como resultado un retorno de la inversión 
(ROI) muy atractivo de un máximo de dos años. En una 
comparación directa con productos similares, MagFan3 
ofrece hasta un 80% menos de consumo de energía con 
caudales equivalentes.

Variador de frecuencia (VFD)
A través del VFD dedicado (MagDrive), el MagFan3 
arranca lenta y silenciosamente y acelera hasta la 
velocidad solicitada. Con su control preciso del flujo 
de aire, MagFan3 puede utilizarse incluso durante la 
crianza. A medida que aumenta la necesidad de más 
aire, el ventilador simplemente acelera suavemente y 
sin esfuerzo, siempre ajustándose a los requisitos de 
flujo de aire y presión.

MagFan5 te lleva incluso más lejos
La combinación de capacidad sin precedentes, capacidad 
de presión extrema y eficiencia muy alta hace que el 
MagFan5 sea atractivo donde la energía es un recurso 
limitado y/o se necesita alta capacidad, altos caudales 
y altas presiones.

Rendimiento inigualable
Los materiales de alta calidad, el rendimiento inigualable 
y la instalación simplificada dan como resultado un 
retorno de la inversión (ROI) muy atractivo de un 
máximo de dos años. En una comparación directa con 
productos similares, MagFan5 ofrece hasta un 80% 
menos de consumo de energía a caudales equivalentes.

Amplio punto de trabajo
MagFan5 se puede utilizar incluso con tasas de 
ventilación muy bajas. A medida que aumenta la 
necesidad de más aire, el MagDrive simplemente acelera 
el MagFan5, siempre igualando los requisitos de flujo 
de aire y presión. MagFan5 tiene un punto de trabajo 
amplio e inigualable, que va desde neutral hasta 150 Pa 
(0,60” WC). Incluso a altas velocidades del aire, el 
ventilador funciona con cargas bajas y tiene una gran 
cantidad de capacidad adicional.

MagFan3 en resumen:

•	 Capacidad hasta 80 000 m³/h (47 000 cfm)

•	 Capacidad de presión hasta −100 Pa (0.40”)

•	 Funciona con cualquier voltaje de 85 VCA a 265 
VCA

•	 Motor trifásico 0,3 – 2,5 kW @ 160 – 900 rpm

MagFan5 en resumen:

•	 Capacidad hasta 77 000 m³/h (45 500 cfm)

•	 Capacidad de presión hasta −150 Pa (0.60”)

•	 Funciona con cualquier voltaje de 85 VCA a 265 
VCA

•	 Motor trifásico 0,3 – 2,5 kW @ 160 – 900 rpm

Más sobre MagFan en
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MagFan Mini
Funcionamiento a 50 y 60 Hz

MagFan Mini es una versión reducida del MagFan pero tiene 
las mismas características de calidad, lo que significa que es 
aerodinámico optimizado y altamente eficiente en energía. 
Además, es fácil de montar, instalar y operar.

Con un diámetro de 740 mm (30”), la capacidad es significativa-
mente mayor que la de otros ventiladores de montaje en pared 
con motor de ventilador de tamaño similar. El consumo de energía 
del MagFan Mini también es muy bajo en comparación con otros 
ventiladores de tamaño similar.

Ofrecemos el MagFan Mini para funcionamiento tanto a 50 Hz como 
a 60 Hz, así que verifique los datos relevantes sobre capacidad y 
consumo para ambas aplicaciones más abajo.

MagFan Mini es un MagFan reducido e incorpora todas las marcas 
comerciales de MagFan:

•	 Eficiencia energética líder en la industria
•	 Manejo directo

•	 Libre de Mantenimiento

Control de velocidad
MagFan Mini está equipado con un motor de alta eficiencia de 
0,3 kW (certificado por ULc) diseñado para controlar la velocidad. 
Con la unidad de frecuencia variable (VFD) MagDrive opcional, 
el modo de velocidad variable reduce aún más el consumo de 
energía y permite un flujo de aire mucho más uniforme y preciso. 
El ventilador también se puede encender / apagar.
MagDoor
El MagFan Mini se puede instalar con un MagDoor. MagDoor crea 
un sello hermético y aislado que no se encuentra en ninguna otra 
contraventana o compuerta del mercado. MagDoor está motorizado 
y funciona con una simple señal de encendido / apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Motor 3×230 V / 3×400 V 1,6 A / 0,95 A

Potencia de salida del eje 0,3 kW

Materiales PP / acero inoxidable

MagFan Mini – funcionamiento a 50 Hz
Presión (Pa) Caudal (m³/h) RPM Potencia (W) W/1 000 m3/h

0 17 471 942 445 25.5

–10 16 718 942 449 26.9

–20 15 953 942 461 28.9

–30 14 872 942 477 32.0

–40 13 592 942 488 35.9

–50 12 558 942 487 38.8

MagFan Mini – funcionamiento a 60 Hz
Presión ”WC cfm RPM Potencia (W) cfm/Watt

0 11 052 1 160 480 23.1

0.04 10 458 1 160 495 21.1

0.08 9 758 1 160 507 19.3

0.12 8 958 1 160 519 17.3

0.16 8 111 1 160 531 15.3

0.20 7 035 1 160 547 12.9
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Funcionamiento a 50 y 60 Hz
MagDoor

El único sistema de amortiguación 
sin pérdidas

MagDoor de DACS es una puerta enrollable de funcionamiento 
rápido que sella completamente los MagFans cuando no está en 
funcionamiento. MagDoor con sus segmentos aislados se sella 
herméticamente incluso contra altas presiones estáticas, lo que 
garantiza que el extremo del ventilador de la casa se mantenga 
seco y caliente cuando los ventiladores no están en funcionamiento.

Construido con aluminio y plásticos poliméricos de alta calidad, la 
construcción y la funcionalidad del sistema MagDoor brindan años 
de funcionamiento sin problemas.

Para mejorar aún más el aislamiento térmico de la combinación 
MagDoor / MagFan instalada en climas más fríos, ofrecemos una 
cubierta de cono de ventilador.

Ofrecemos el sistema MagDoor para MagFan y MagFan Mini 
y, de hecho, cualquier tipo de ventilador de montaje en pared 
puede utilizarlo y beneficiarse enormemente del flujo de aire sin 
restricciones y la eficiencia insuperable que ofrece MagDoor.

MagDoor está motorizado y funciona con una simple señal de 
encendido / apagado.

MagDoor en resumen:

•	 Diseño de motor tubular
•	 Finales de carrera integrados
•	 Motor completamente cerrado
•	 Funcionamiento a 230 VCA 50/60 Hz
•	 Abre y cierra en 20 segundos
•	 Apertura de emergencia manual
•	 Se puede lavar a presión
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Radiador de agua caliente

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad calorífica: 60 kW a −10 Pa y 30 °C ambiente, calculada con flujo de fluido nominal

Temperatura ambiente, °C 30 25 20 15 10 5 0

Potencia, kW 60 66 72 78 84 90 96

Pérdida de presión: 0,2 Bar a 50 ltr/min a través de la unidad

Capacidad de intercambio de aire: 8 000 m³/h a −10 Pa

Requisito de suministro de fluido: Nominal: 50 l/min por unidad, 80 °C en la entrada. Contenido de líquido 14 litros. Material: Hogal 3534
Se debe agregar anticongelante de larga duración adecuado para aluminio como BASF Glysantin G30
(Concentración de 25 a 60% según las condiciones climáticas; consulte al instalador)

Caída de temperatura del fluido: Aproximadamente 20 °C a flujo nominal y 30 °C de aire ambiente

Motor del ventilador: 3 × 400 VCA de 6 polos (950 RPM) 0,3 kW IP55 Clase de aislamiento F

Núcleo (tubos y aletas): Aluminio 3003

Depósito: Aluminio 6061; Recubrimiento en polvo de plata RAL 9006

El radiador de agua caliente de DACS produce una gran cantidad de aire 
seco y cálido que permite un mejor control del clima en las naves de 
pollos.

El radiador de agua caliente HEAT60 de DACS proporciona aire caliente 
y seco que permite una calefacción y deshumidificación eficientes en 
los gallineros. Cada unidad HEAT60 está equipada con un radiador de 
60 kW y un ventilador de 0,3 kW. Los lados abiertos permiten la succión de 
8 000 m3 de aire por hora sobre el radiador.

El flujo de agua a baja presión dentro del elemento calefactor significa 
que solo se necesita una pequeña bomba de circulación para toda la 
instalación. Esto se suma al muy bajo consumo de energía de todo el 
sistema de calefacción. El rendimiento del radiador se establece a una 
temperatura ambiente de 30 °C (86 °F) y una temperatura media en el 
radiador de 80 °C (176 °F). Su estructura abierta  permite una limpieza 
rápida y profunda.

Ventajas:

•	 Eliminación total de la emisión de CO2 en comparación con 
los calentadores de gas de llama abierta

•	 20% de reducción de humedad en comparación con 
calentadores de gas abiertos

•	 Mejora significativa de FCR debido a la mejora de la calidad 
del aire interno

•	 Control de la basura significativamente mejorado debido a un 
mejor clima interno

Cerrado: unidad lista para funcionar Abierto: unidad lista para limpiar
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Intercambiador de calor
AddAir es un intercambiador de calor versátil y altamente eficiente, que 
combina la simplicidad de los sistemas de calefacción tradicionales con 
el control eficiente de la humedad de los intercambiadores de calor, 
pero a una fracción del costo inicial. Debido a su gran capacidad de 
deshumidificación, AddAir simplemente cambia las reglas del juego para 
toda la industria avícola.

Ventajas:

•	 Mejor distribución del aire en la nave

•	 Mejor condición de la cama

•	 Mejor integración con ventilación

•	 Consumo de energía significativamente menor

•	 Ahorro significativo en costes de calefacción

•	 Sin limpieza ni mantenimiento durante la producción

•	 Construcción abierta, fácil de limpiar

•	 Costos iniciales y costos de funcionamiento mucho más bajos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Capacidad calorífica: 60 kW a −10 Pa y 30 °C ambiente, calculada con flujo de fluido nominal

Temperatura ambiente, °C 30 25 20 15 10 5 0

Potencia, kW 60 66 72 78 84 90 96

Pérdida de presión: 0,2 Bar a 50 ltr/min a través de la unidad

Capacidad de intercambio de aire: 8 000 m³/h a −10 Pa

Requisito de suministro de fluido: Nominal: 50 l/min por unidad, 80 °C en la entrada. Contenido de líquido 14 litros. Material: Hogal 3534
Se debe agregar anticongelante de larga duración adecuado para aluminio como BASF Glysantin G30
(Concentración de 25 a 60% según las condiciones climáticas; consulte al instalador)

Caída de temperatura del fluido: Aproximadamente 20 °C a flujo nominal y 30 °C de aire ambiente

Motor del ventilador: 3 × 400 VCA de 6 polos (950 RPM) 0,3 kW IP55 Clase de aislamiento F

Núcleo (tubos y aletas): Aluminio 3003

Depósito: Aluminio 6061; Recubrimiento en polvo de plata RAL 9006

Descripción del sistema
La unidad AddAir es un intercambiador de calor de agua y se conecta a una caldera convencional.
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Cuando la puerta enrollable de la unidad está cerrada, la unidad 
sirve como un calentador tradicional, recirculando el aire de la 
habitación sobre el calentador y distribuyéndolo uniformemente 
por todo el edificio.

aire interior modo calefacción

persianas abiertas en 
modo calefacción

Puerta enrollable cerrada– aspiración desde el interior

Cuando la puerta enrollable está abierta, la unidad sirve como 
intercambiador de calor y proporciona un control superior de la 
humedad y amplios suministros de aire fresco precalentado. El 
aire que ingresa al edificio pasa a través del calentador y es cáli-
do y extremadamente seco al ingresar en la nave. Este aire cáli-
do y seco absorberá la humedad de manera rápida y eficiente. 
El hecho de que salga aire caliente de la unidad AddAir también 
protege contra corrientes de aire y condensación en la nave.

aire del 
exterior

deshumidificación 
aire fresco, seco y cálido

persianas cerradas en 
modo deshumidificación

Puerta enrollable abierta – aspiración desde el exterior



ACS6 / ACSnet es un controlador de clima y producción, y un 
sistema de gestión integrado en un sistema potente, alta-
mente integrado y fácil de usar.

El sistema ACS6 / ACSnet es un sistema muy fácil de usar y 
con su interfaz familiar basada en Windows y el uso directo del 
lenguaje, es un sistema muy intuitivo de entender y operar.

Control de clima y producción
La parte de control de clima del ACS6 ofrece un control preciso 
del clima interno y la flexibilidad del sistema permite al granje-
ro configurar y operar cualquier tipo de sistema de ventilación 
disponible en el mercado. La parte de control de producción de 
la solución ACS6 mide, cuenta y monitorea todos los aspectos 
de la producción en cualquier tipo de instalación de producción 
avícola y asegura un acceso y control insuperables de todos los 
parámetros vinculados al sistema.

Seguridad y trazabilidad
Se puede acceder a ACSnet a través de cualquier plataforma 
(PC, tableta o teléfono celular) conectada. Con contraseñas 
personales y cinco niveles de usuario diferentes (desde el cui- 
dador hasta los directores técnicos superiores) se puede lograr 
un alto grado de seguridad y trazabilidad.

Operaciones a gran escala
El sistema ACS6 / ACSnet es una plataforma ideal para operaci-
ones a gran escala porque todos los datos se pueden transferir 
a cualquier tipo de sistema de gestión ERP para su posterior 
análisis.

Solo necesitas pasar los cables
También integramos nuestro sistema ACS6 / ACSnet en nue-
stros paneles eléctricos de fabricación propia. Todo el cableado 
interno y las pruebas se han realizado aquí en DACS, por lo 
que solo necesita tender los cables de ventilación, calentadores, 
sensores, etc. y conectarlos de acuerdo con nuestra documen-
tación. Esto simplifica enormemente el trabajo de instalación, 
aumenta el nivel de seguridad eléctrica y protección del equipo.
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La solución ACSnet en resumen:

•	 ACSnet es una herramienta para la gestión diaria
•	 ACSnet es la herramienta perfecta para un análisis de rendimiento y 

evaluación comparativa
•	 Todos los edificios están conectados al servidor ACSnet a través de con-

troladores ACS6
•	 Gestión avanzada de la alimentación: relación agua / alimentación, FCR, 

EPEF
•	 Integración de datos de producción a ERP
•	 Actualización de software gratuita para controladores ACS6
•	 Licencia de software libre para ACSnet
•	 Licencia de cliente gratuita para ACSnet
•	 Licencia de base de datos gratuita
•	 Capacitación y soporte en línea a través de Internet
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El sistema ActiveBalance es especialmente adecuado para las zonas climáticas frías y templadas. En estas regiones 
se necesita un alto grado de distribución de aire controlada porque la diferencia entre las temperaturas exterior e 
interior puede ser significativa.
Estas casas están equipadas con entradas Corona y unidades de extracción HE740.

En la crianza, solo unas pocas entra-
das Corona y unos pocos extractores 
HE740 estarán en funcionamiento 
para crear un intercambio de aire 
menor y un flujo de aire caliente en 
la nave.

En el período cálido con animales 
adultos, todas las entradas de Coro-
na y todos los extractores HE740 
estarán en funcionamiento para 
crear el máximo intercambio de aire 
y velocidad del aire.

Más adelante en la producción, a 
medida que se necesita un mayor 
intercambio de aire, entra más aire 
a través de las entradas Corona y 
habran más extractores en funcio-
namiento.

ActiveBalance
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El sistema ActiveBalancePlus está diseñado para las partes más cálidas de las zonas de clima templado y los climas 
subtropicales más fríos.

Estas naves están equipadas con entradas Corona, unidades de extracción HE740, persianas y MagFans.

En la crianza, solo unas pocas entra-
das Corona y unos pocos extractores 
HE740 estarán en funcionamiento 
para crear un intercambio de aire 
menor y un flujo de aire caliente en 
la nave.

En el período cálido con animales 
adultos, todas las entradas de Coro-
na y todos los extractores HE740, 
junto con las contraventanas y Mag-
Fans, estarán en funcionamiento 
para crear las tasas de intercambio 
de aire y la velocidad del aire máxi-
mas.

Más adelante en la producción, a 
medida que se necesita un mayor in-
tercambio de aire, entra más aire a 
través de las entradas Corona y hay 
más extractores en funcionamiento.

ActiveBalancePlus
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El Sistema de Tunel ActivoProgresivo está diseñado para las partes más cálidas de las zonas subtropicales y en los 
climas tropicales más fríos.

Estas casas están equipadas con entradas Corona, sistema de enfriamiento, puertas de túnel y MagFans.

Durante la crianza y durante los 
períodos más fríos, todas las entra-
das de Corona estarán en funciona-
miento para crear un flujo constan-
te de aire y un intercambio de aire 
preciso.

Los MagFans crean una alta veloci 
dad de aire y un intercambio de aire 
en el modo de túnel. Las entradas 
de corona se cierran. El enfriamiento 
está activo.

Los MagFans aceleran gradualmente 
y el aire entra parcialmente a través 
de las puertas del túnel mientras 
que los Coronas permanecen en fun-
cionamiento.

Tunel ActivoProgresivo
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El sistema ProgressiveTunnel es ideal para los climas tropicales cálidos y húmedos. Las puertas de túnel y los siste-
mas de refrigeración funcionan en conjunto con los MagFans para proporcionar refrigeración.

El sistema opera a una fracción de los gastos operativos normalmente asociados con la ventilación del túnel.

Durante la crianza, los MagFans operarán a baja veloci 
dad para crear un intercambio de aire uniforme y una 
velocidad del aire. Los MagFans ajustan su velocidad de 
funcionamiento con mucha precisión, eliminando el mo-
lesto, ruidoso e ineficiente control de escenario.

Durante los períodos de calor, los MagFans aceleran para 
crear un enfriamiento de alta eficiencia. El enfriamiento 
está activo. Intercambio de aire muy alto y eficiencia 
energética superior.

Túnel progresivo
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Falkevej 18, DK 8766 Nr. Snede, Denmark
Tel. +45 75771922

Soluciones innovadoras 
para la producción 
ganadera
DACS es una empresa familiar con más de 30 años de 
experiencia en el desarrollo, producción y mantenimien-
to de sistemas de ventilación y control para la produc-
ción ganadera.
Hemos utilizado nuestro amplio conocimiento tanto en 
producción ganadera como en ventilación para desar-
rollar, entre otros, nuestro galardonado ventilador de 
pared, MagFan.
Nuestro sistema de ventilación es simplemente el siste-
ma más eficiente energéticamente que puede conseguir 
en el mercado.
Realizamos pruebas en nuestro propio túnel de viento 
y desarrollamos nuestros productos en estrecha cola-
boración con los granjeros y los mejores investigadores 
en el campo.
Nuestro enfoque general es el bienestar animal óptimo 
y la máxima eficiencia energética.

DACS le ofrece:

•	 Sistemas de ventilación energéticamente 
eficientes

•	 Producción total y control climático
•	 Bienestar animal mejorado

www.dacs.dk
mail@dacs.dk

DACS a/s en Vimeo


